Szegedi Vizmii Zrt. Beszerzési és készletgazdalkodasi osztaly

AJANLATI FELHIVAS

A Szegedi Vizmi Zrt. részére tolozarak és tartozékaik
bizomanyosi konstrukcioban térténd folyamatos beszal-

litasara



Szegedi Vizmti Zrt. ' Beszerzési és készletgazdalkodasi osztaly

1. Altalanos feltételek

1.1. Az ajanlatkérd az ajanlati hatarid6 lejartdig a felhivast visszavonhatja, melyrdl az ajan-
lattevoket levélben értesiti.

1.2. Az ajanlatkérd az ajanlattevonek az ajanlat készitésével kapcsolatos koltséget nem térit
meg.
1.3. Az ajanlati felhivasban meghatarozott modon az ajanlattevd egy ajanlat benyujtasara

jogosult.

1.4. Az ajanlattevd tudomasul veszi, hogy az ajanlata az ajanlatkérd tulajdondba kertil, azt
nem igényelheti vissza €s azért az ajanlatkérd téritést nem fizet.

1.5. Az ajanlati felhivassal kapcsolatos informacio:
Demeter Zsolt 62 / 554-747 és a 06-20 / 507-2227-es telefonszamokon, illetve a

demeter@szegedivizmu.hu e-mail cimen.

1.6. Ajanlatkér6d fenntartja magénak a jogot arra, hogy az ajanlati felhivést eredménytelen-

nek nyilvanithassa.

2. Az ajanlat targya

A Szegedi Vizmi Zrt. részére tolozarak és tartozékaik beszallitdsa bizoméanyos konstruk-
ciéban. Az ajanlat targyat valamint a kapcsoldodo felhasznalasi adatokat részletesen az 1.
szamu melléklet tartalmazza. A felhasznalasi adatokat csak iranymutaténak adjuk meg.
Azokat csak az ajanlatok kiértékelésénél vesszik figyelembe. A valds igények a megadott

felhasznalasi adatoktol eltérhetnek!
3. Hataridék

3.1 Kiegészitd kérdések beadasanak hatarideje: 2020. december 14.
A Kkérdéseket irasban kérjiik beadni. Elérhetdségek: demeter@szegedivizmu.hu,
puruczki@szegedivizmu.hu, pipic@szegedivizmu.hu.

3.2 Az ajanlatok beadasanak hatarideje: 2020. december 18. 13 2 6ra
Az ajanlatok beadasanak modja: zart boritékban.

Az ajanlatok beadasanak helye: Szegedi Vizml Zrt. 6724 Szeged, Katay u. 21.
II.em./4. Beszerzési és készletgazdalkodasi osztaly (beszerzok).

3.3 Az ajanlatok bontasa: 2020. december 18. 13 © Szegedi Vizmii Zrt. 6724 Szeged, K4-
tay u. 21. L. em. targyald. Az ajanlatok ismertetése nyilvanos.

3.4  Elvart szallitasi hatarid6 (utanpétlasi id6): lehetdség szerint megrendeléstdl szamitott 5
munkanapon beliil.
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4 Az ajanlat miiszaki és pénziigyi feltételei:

4.1

4.2

4.3

A pélyazat — ha az értékelés soran felmeriilé miiszaki, alaki vagy tartalmi problémak
ezt nem teszik sziikségessé — egy fordulos, ezért kérjiik, hogy ezt figyelembe véve ké-
szitsék el ajanlatukat, a lehetséges legnagyobb kedvezmény (listaar, kedvezmény mér-

téke, kedvezményes egységar) megadasaval.
Az ajéanlattevo eldlegre nem tarthat igényt.
A termékeknek az alabbi kritériumoknak kell megfelelniiik:

- a termékek I. osztdlyu mindségben, megfeleldsségi nyilatkozattal vagy mindségi
bizonyitvannyal, valamint EMMI-NNK (OTH) engedéllyel ill. magyar nyelvii
karbantartasi €s hasznalati utasitassal egyiitt szallithatoak be. A termékeknek meg

kell felelniiik a magyar valamint a nemzetkozi szabvanyoknak.

ror ot

a termékekhez, valamint termékkoronkent (tolozar, kézikerék, beépitési készlet
1500mm) 1-1 db mintadarabot is kériink DNI100 méretben. A termékmintakat
2020. december 18-ig keérjiik atadni.

Elvart szabvanyi megfelel6ség:

e MSZ EN 1563:2019 Goémbgrafitos 6ntottvas

e MSZ EN 14901-:2014+A1:2020 Csdvek, szerelvények és tartozékok — Epoxi
bevonat gombgrafitos ontdttvas szerelvények és tartozékok. Kovetelmények és
vizsgalati modszerek.

e MSZ EN 558:2017 Ipari csészerelvények. Karimas csdvezetékrendszerekbe valo
beépitésre szant fémszerelvények épitési hosszlisaga. 2. tablazat, 14. és 15. alap-
sorozat szerint (rovid).

e MSZ EN 1074-1:2000 A vizellatas szerelvényei. 1. rész: Altaldnos kovetelmé-
nyek.

e MSZ EN 1074-2:2000 A vizellatas szerelvényei. 2. rész: Zardszerelvények.

e MSZ EN 1092-2:2000 Karimak és kotéseik. 2. rész: Ontottvas karimék.

e MSZ EN 1171:2015 Ipari csészerelvények. Ontottvas tolozarak.

e MSZ EN 681-1:2000 Elasztomer tomitések. A viz- és vizelvezeté alkalmaza-

sokban hasznalt csécsatlakozok anyagkovetelményei. 1. rész: Vulkanizalt gumi.
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e MSZ EN 12513:2011 Ontészet. Kopasallo 6ntottvasak.

e MSZ EN 545:2011 Vizvezetékek gombgrafitos ontdttvas csdvei, cséidomai, tar-

tozékai és kotéseik. Kovetelmények és vizsgalati modszerek

A megfeleldsségert az ajanlatadonak kitelezettséget kell vallalnia.

A termékek megfeleloségét igazoléo dokumentumok:
1. A gyarto altal kiallitott teljesitménynyilatkozat, melynek kiaddsa az alabbiak
alapjan torténhet:
- Ervényes Epitéipari Miiszaki Engedély és Megfelel6ségi Tanusitvany, vagy
- FErvényes Nemzeti Miiszaki Ertékelés és Teljesitményallandosagi Tanusit-
vany, vagy
- Eur6pai Miiszaki Ertékelés, vagy
- Harmonizalt szabvany, vagy
- A 275/2013. (VIL. 16.) Kormanyrendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld egyéb dokumentum (nem harmonizalt eurdpai szabvany, nemzet-
kozi szabvany, magyar szabvany, ha a dokumentumbdl az épitési termék
tervezett felhasznaldsa szempontjabol lényeges, alapvetd termékjellemzok,
ezek vizsgalatanak, értékelésének modszerei és a teljesitményallandosag ér-
tékelésének és ellendrzésének a 305/2011/EU eurdpai parlementi és tanacsi
rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatarozhato.)
A mennyiben a teljesitménynyilatkozat alapja az Epitéipari Miiszaki Enge-
dély vagy a Nemzeti Miiszaki Ertékelés vagy az Eurdpai Miiszaki Ertékelés,

az ajanlatkéro kéri a hivatkozott dokumentumok csatolasat.

2. Kiils6 tanusitd szervezet altal minésitett gyartastechnologiaval és termékminé-
sitéssel rendelkezd bevonatrendszerre vonatkozo bizonyitvany (pl. GSK RAL-

GZ 662 vagy ezzel szakmailag egyenérték(i mas tanusitd szervezet bizonyitva-
nya).

3. DVGW min6sités (W270 szerinti min6sités epoxy bevonatra és gumi alkatré-

szekre).

A termékeknek meg kell felelni a mellékelt tablazatban rogzitett paramétereknek.
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- Tolozar tipusa: gumiékzarasd, nem emelkedd orsos, karimdas elzard szerelvény,
az 6ramutatd jardsaval megegyez0 irdnyba torténd zarassal. Teljes keresztmetszer(

sima atfolyas, mechanikus attisztitasi lehetség.

- Mérettartomany: DN50-DN300 sziikités nélkiili, névleges méretnek megfeleld

atfolyasi keretmetszettel, zavarmentes aramlas.
- Miikodési nyomastartomany: min. PN10 — PN16.
- Karimakiosztas, csatlakozas: MSZ EN 1092-2:2000 szerint.

- Tol6zar mitkddtetése: szarhosszabbitassal, kézikerékkel és elektromos meghaj-
tassal is mikodtethetd legyen (a tolozar elektromos hajtémiivel torténéd utdlagos

felszerelése muszakilag megoldhato legyen).
- Alkatrészekre vonatkozé kovetelmények:

o Haz, kupola és ék anyagminésége: zarvanymentes gombgrafitos On-
tottvas GGG40, vagy GGG50 DIN1693, MSZ EN 12513 és MSZ EN

545 szerint,

o Haz és fedél részek korroziovédelme: feleljen meg az ivovizes alkal-

mazasok altal tamasztott alabbi specialis kovetelményeknek:

e gyartdstechnologia és termékmindsités,
e Dbevonattal szemben tamasztott miiszaki kévetelmény:
- min. 250 pm rétegvastagsag,
- min. 12 N/mm? tapadas,
- pérusmentesség: min. 3000 V 4tiités teszt alapjan,
- Utésallosag: 5 N/m ttdmunkat végzod sily a bevonatot nem ron-
csolja, a bevonat a mindségét megorzi
e tolozarhaz és kupola: kiviil-beliill epoxy porbevonattal ellatva

e A tolézar kupoldja és alsé része kozott siillyesztett csavarkotéssel,
atmend furat nélkil. A tolézarhaz és kupola kozott fedéltomités al-
kalmazésa sziikséges, a miiszaki megoldas bemutatasa mellett. Az
ajanlattevd a termék bevonatrendszerének megfelel0ségét kiilsé ta-
nusitd szervezet bizonyitvanyaval igazolja.

o Zarnyelv (éKk): teljes feliileten vulkanizalt elasztomer bevonattal, az ala-
csonyabb zarasi nyomaték érdekében zarnyelvvezetd horony az ontott-
vas haz bels falan, illetve a zarnyelvre integralt j6 kopasallosagl, str-

lodascsokkentd zarnyelvvezetd alkalmazasaval.
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o Zarnyelv (€k) és ors6tomités anyaga: EPDM (ivovizes alkalmazasi te-

riilet).

o Orso:

rozsdamentes acél (ivovizes alk. esetén min. 1.4021),
hengerelt menettel,

min. dupla tomitéssel,

nem emelked6 orsoval.

o Orsoéanya: bronz, vagy egyéb rézotvozet.

o Orsétomités: min. 3db ,,0” gylrli, EPDM (ivovizes alkalmazasi terii-
let).
o Fedélrogzité csavarok: rozsdamentes kivitel, a csavarvégek iirege vi-

asszal kiontve, vagy azzal egyenértékii vizhatlan tomitéssel ellatva.
- Tartozékok:

o Beépitési készlet: fix kivitel. Az ajanlatkérd kizarolag a tolozar gyartoja

altal elismert és mindsitett beépitési készlet szallitasat fogadja el.

o Kézikerék: Az ajanlatkérd kizarolag a tolozar gyartoja altal elismert és
mindsitett, korr6zid védelemmel ellatott kézikerék szallitasat fogadja el.
A tolozarak min. 2500 nyitas/zaras ciklust meghibasodas nélkiil teljesi-

tenie kell.

- Cseretolézar és ,,Félcseretolozar”: gumiékzarasi, nem emelkedd orsos elzard
szerelvény, az 6ramutaté jarasaval megegyez0 iranyba torténd zarassal.
A cseretoldzér esetében karimak nélkiili csévégekkel, a ,,félcseretoldzar” esetében
egyik oldalon fix karimédval a masik oldalon karima nélkiili csévéggel vagy flexi-
bilis karimakkal. A karima nélkiili csévégekre specialis, huizasbiztos karimakkal,

mint tartozékkal kiegésziilve.

- Karbantartasmentesség szerkezeti biztositasa: Az lizemeltetét nem terheli
semmiféle — elére programozott, eldre lathato, a gyartd altal eldirt — karbantartasi
kotelezettség a szerzddéstervezetben és a vonatkozo jogszabalyokban el6irt, kote-

lez6en biztositandd garancialis iddtartamon beldil.
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4.4 Kizéardlag teljes kori - a teljesités iddpontjara véglegesitett, tételes, forintban megadott

- ajanlat értékelhetd.

4.5 A kovetkez6 dokumentumokat is kérjiik csatolni a beadasra keriilé ajanlathoz: EMMI-
NNK (OTH) engedély, magyarnyelvi karbantartasi és hasznalati utasitas, magyarnyel-

vl részletes miiszaki leiras, metszeti (robbantott) rajz.

4.6 Kérjik az ajanlatban részletezett termékek miikodési, tizemelési referenciait megadni a

kontakt egyértelmii megjelolésével (cég, név, telefonszam, E-mail).

4.7 Kérjik az ajanlatban feltiintetni a szallitasi feltételeket és a fizetési modot (atutalas 30

nap).

4.8 Az import anyagok devizafedezetét, beleértve annak vamjat, illetékeit stb. is az ajan-
lattevd biztositja. Az import beszerzésének meghiusulasabol szarmazo veszteség az

ajanlattevot terheli.

4.9 Az ajanlattevd altal megadott ar szerzodéses kotelezettségeinek teljesitése soran ko-

tottnek tekintendd és semmilyen koriilmények k6zott sem valtoztathatdo meg.

4.10 Az ajanlatkérd az igazolt szdmla 6sszegét a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon be-
1l atutalja az ajanlattevd altal megjel6lt szamlara a bizomanyos (termékraktari) szer-

zO0désben foglaltaknak megfelelden.
5 Az ajanlat tartalmi és formai kévetelményei

5.1 Az ajanlattevonek az 1. sz. mellékletben felsorolt anyagokra tételes ajanlatot kell ten-

nie.

5.2 A nyertes ajanlattevovel a Szegedi Vizmu Zrt. 2021. februar 1.-t8] hatarozott idejt (2
¢v) kétoldalu szerzodést kot. Az ajanlati arat minimum 1 éves artartassal kérjiik meg-
adni. A beszallito jarandosagat a megrendeld nevére az altalanos forgalmi adordl sz616
2007.CXXVII torvény 58.§ szerint kiallitott szamlaval érvényesiti. A szamla kiallita-
sanak az alapja az ajanlatkérd altal megkiildott havi anyagfelhasznalasi kimutatés (leje-
lentés). A beszallitoi dij kifizetésére a — 4.12 pontban részletezettek szerint — a sikeres

atadas atvételi eljarast kovetden kertil sor.

5.3 A szerzddésben a kotelezd elemeken kiviil az ajanlati felhivasban meghatarozottakat,

illetve az ajanlatban vallaltakat is szerepeltetni kell, kiilonos tekintettel az alabbiakra:

e jotallasi, szavatossagi, garancialis feltételeket, idoket,
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e késedelmes vagy hibas teljesités esetén a felek kotbér feleldsséggel tartoz-
nak a kovetkezOk szerint:

Felek megallapodnak, hogy a beszallité szallitasi késedelme esetén a Szegedi Vizmii
Zrt. jogosult a termék brutt6 értékének alapulvételével napi 0,2 %-os késedelmi kot-
bért, mig hibas teljesités esetén - amennyiben a kicserélés, kijavitds mar nem lehetsé-
ges vagy aranytalan koltségekkel jarna — 15 % hibas teljesitési kotbért felszamitani. A
késedelmes kotbér mértéke nem lehet magasabb, mint a megrendelés értéke.
A beszallité 15 napos szallitasi késedelme esetén a Szegedi Vizmi Zrt. jogosult a

szerz6déstol elallni, és a kdtbéren feliil felmertilt karat érvényesiteni.

Felek megallapodnak, hogy a szerz6dés 1. szamu mellékletében felsorolt termékek ér-
vényes arlistajat, legkorabban az artartasi hatarid6 eldtt 1 honappal a beszallité meg-
kiildi a Szegedi Vizmt Zrt-nek. Amennyiben az 0j arak az el6z6 év araihoz viszonyit-
va nagyobb mértékben emelkedtek, mint a KSH altal kozzétett fogyasztoi arindex, ugy

a Szegedi Vizmii Zrt. jogosult a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

5.4 Késedelmes fizetés esetén az ajanlatkérd Ptk. szerinti késedelmi kamatot koteles fizet-

ni a ki nem fizetett dij utan, a késedelem idejére.

5.5 Az ajanlatokat zart boritékban, LARAJANLAT tolozarak és tartozékaik bizomanyos
konstrukcidban torténd folyamatos beszallitasara, csak a Beszerzési és készletgazdal-
kodasi osztaly bonthatja fel” felirattal ellatva kérjiik postazni. A zart boriték és a felirat
a személyesen behozott ajanlatokra is vonatkozik. Méas modon érkeztetett vagy felirat

nélkiili ajanlatokat nem fogadunk el, és nem értékeliink ki.
6 Ajanlatok beérkeztetése, felbontasa, ismertetése

6.1 A személyesen, vagy meghatalmazott Gitjan beadott ajanlatokat az 4tvevé érkezteti, az
atvétel pontos idépontjat ravezeti az ajanlatot tartalmazé boritékra és egyuttal igazolja
az atvétel tényét. Az ajanlatokat csak akkor tudjuk elfogadni, ha az a megadott helyen

és id6pontban atadasra kertilt.

Hataridé utan érkezett ajanlatokat az ajanlatkérd nem fogad el. Meghatalmazott 4ltal

beadott ajanlattal egyidében a meghatalmazast is le kell adni.

6.2 A hatariddben érkezett ajanlatokat a megbizé a Szegedi Vizmii Zrt. Beszerzési és
készletgazdalkodasi osztaly képvisel6jének jelenlétében bontja fel, melyrdl jegyzo-

konyv késziil. A bontéas nyilvanos.
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6.3  Ervénytelen az ajanlat, ha

> a felhivasban meghatarozott hatarid6 utan nyujtottdk be (Azon ajanlat, me-
lyet igazoltan még beadasi hatarid6 elbtt adtak postéra, de hataridé utan ér-

kezett be Tarsasagunkhoz szintén érvénytelennek mindsiil.)

> ha az ajanlattevé nem jogosult az eljarasban részt venni,

> az ajanlattevo az ajanlati kiiras feltételeit nem fogadta el teljes egészében,

6.4 Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy az ajanlatkéré nem koteles barmilyen ajanlatot el-
fogadni, tovabba megilleti az a jog, hogy az ajanlatkérési eljarast eredménytelennek

nyilvénitsa.
7 Az ajanlatok elbiralasanak szempontjai

Az ajanlatkér6 az ajanlatok koziil az 6sszességében legalacsonyabb, megalapozott ajan-
lat mellett dont, de fenntartja a jogot, hogy egyes termékeket egyedi mérlegelés alapjan
kiilon értékeljen. Az ajanlatokat az 1 sz. mellékletben megadott felhasznalasi adatok
alapjan értékeljiik ki.

A Szegedi Vizmu Zrt. a palyazatokat nem az ajanlatok bontasakor értékeli ki részlete-
sen. Az ajanlatkér6 a dontést nem koteles megindokolni. Azokat a palyazokat, akik
személyesen nem jelennek meg a bontaskor, levélben értesitjiik a palyazat eredményé-

rol.

Szeged, 2020. december 08.

ISTOKOVICS ZOLTAN
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1. sz. melléklet

£
§ megnevezés méret megjegyzés —_ éves nettd
g " | felhaszn. | ajanlati ar
1 |[DN50 toldzar, rovid beépitésii (F4) 50 GGG40 vagy GGGS0, epoxy bevonat, PN10 | db 8
2 |[DN80 toldzar, rovid beépitésii (F4) 80 GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10 | db 22
3 |DNI100 toldzar, révid beépitésii (F4) 100 GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10 | db 38
4 |DN150 tolozar, rovid beépitésii (F4) 150 GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10 | db 19
5 |DN200 tolozar, rovid beépitésii (F4) 200 GGG40 vagy GGGS50, epoxy bevonat, PN10 | db 1
6 |DN300 tolozar, rovid beépitésii (F4) 300 GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10 | db 12
DN80 cseretolozar,
7 speoiiiie, hiizAshizios karimle 80 GGG40 vagy GGG50, epoxy bevonat, PN10 | db 1
DN80 "féleseretoldzar", specialis,
. hiizasbiztos karimaval (ﬂexipbilis kariméaval) 80 GGGAD vagy GGUS0, epory bevonat, BN10 | db l
DNI100 cseretolozar,
9 sieslal1a, hiizsbizios ki 100 GGG40 vagy GGGS50, epoxy bevonat, PN10 | db 1
DN100 "félcseretolozar", specialis,
10 huzasbiztos karimaval (ﬂexpib(i:lis karimaval) — LGl vagp GEGSU, epoxybevamat BNI0 | &b 1
DNI150 cseretoldzar,
11 specilis, bitddbiztos Janakial 150 GGG40 vagy GGGS50, epoxy bevonat, PN10 | db 1
DN150 "félcseretolozar", specialis
- huzasbiztos karim(:i\(/)al (ﬂ)ex?b(i:lis k;lriméval) 29 GGGAD vagy 6OGAT, spexybevenal, PNIU | db :
13 [Kézikerék tolozarhoz 40-50 db 5
14 |[Kézikerék toldzarhoz 65-80 db 7
15 |Kézikerék tol6zarhoz 100 db 7
16 |[Kézikerék toldzarhoz 150 db 3
17 [Kézikerék tolozarhoz 200 db 1
18 [Kézikerék toldzarhoz 300 db 3
19 |Beépitési készlet (V=1200mm) 50/1500 db 4
20 |Beépitési készlet (V=1170mm) 80/1500 db 18
21 |Beépitési készlet (V=1100mm) 100/1500 db 18
22 |Beépitési készlet (V=1100mm) 150/1500 db 11
23 |Beépitési készlet (V=1015mm) 200/1500 db 1
24 |Beépitési készlet (V= 910mm) 300/1500 db 7
25 |Beépitési készlet (V=1670mm) 80/2000 db 2
26 |Beépitési készlet (V=1600mm) 100/2000 db 2
27 |Beépitési készlet (V=1600mm) 150/2000 db 2
28 |Beépitési készlet (V=1515mm) 200/2000 db 1
29 |Beépitési készlet (V=1410mm) 300/2000 db 4




